é RESULTATS DU PLAN DE MESURES ENVIRONNEMENT VOL VEGA - V23

Dimanche
Réf : CG/SDP/ES/2023/n°448 08
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cenTae waTIoNAL Arrété préfectoral N°1655/DEAL du 06 octobre 2011 portant autorisation au CNES a exploiter les installations constitutives de I'Ensemble plopk}

de Lancement VEGA (ELV) situées sur le territoire de la commune de Kourou, au sein du Centre Spatial Guyanais
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CONCLUSIONS SUR LE PLAN DE MESURES ENVIRONNEMENT VV23

Teneurs maximales en acide chlorhydrique et en alumine mesurées jusqu’a 290 metres en zone de lancement soit a l'intérieur
du périmétre du CSG.

Hors du CSG, les teneurs en acide chlorhydrique et en alumine émises par 'environnement naturel et I'activité humaine sont

similaires. Les concentrations sont faibles, parfois non imputable au lancement (soulévement de poussiére, embruns marins) ; Impact sur les personnes non décelé
I'impact du lancement n’est pas décelable.

C ) ; . Impact sur I’environnement non décelé
L’ensemble des capteurs a bien été exposé aux retombées du nuage de combustion P

(OPTION B « Route de I'Espace »)

Une question ? environnement-csg@cnes.fr



https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_d%27observation_de_la_Terre

